中国土木工程学会2016年学术年会

论文格式要求

一、投稿须知

     1. 《土木工程学报》是中国土木工程学会主办的综合性学术刊物，主要刊载土木工程各专业领域的发展综述，重大土木工程实录，建筑结构、桥梁结构、隧道及地下结构、岩土力学、基础工程、交通工程和建设管理等专业及其相关领域的论文报告，包括科研、设计、施工方面的研究成果与工程实践总结，同时也刊登建筑材料、道路、港口、水利、市政、计算机应用、力学、防灾减灾等专业中与上述学科交叉或有密切联系的论文报告。主要读者对象为从事土木工程设计、施工、科研的中高级技术人员和土木工程类大专院校师生。

    2. 来稿要求和注意事项

    2.1 所有来稿均要求网上投稿，在学报主页点击“作者在线投稿”，注册后登录即可开始投稿。来稿要求主题明确、结构严谨、数据可靠、文字简炼。本刊审稿周期6个月，请勿一稿多投。本刊采用“科技期刊学术不端文献检测系统”对所有来稿进行检测。

    2.2 署名者应为稿件执笔人或稿件内容的主要责任者，本刊拒绝不当署名行为。文后请附所有作者姓名、出生年、学历、学位、工作单位、职务或职称、主要从事技术工作领域、重要学术成就。通信作者的详细联系地址、电话号码和电子邮箱等信息请务必填写完整，以便编辑部与作者联系。

    2.3 正文前应列有300～400字的中文摘要、150～200个单词左右的英文摘要及作者单位英译名，并列有中、英文关键词，中图分类号，文献标识码。英文关键词下列第一作者或通讯作者E-mail。摘要写作应符合本刊标准，撰写前请阅读《摘要写作要求》。由于文摘的写作质量关系到Ei收录和检索，请作者务必重视。

    2.4 首页脚注附基金项目及编号、第一作者姓名、学历、职称。

    2.5 来稿包括图、表，一般不超过7000字（约3.5页印刷页）。稿中所附图及表格应放在正文中，文稿中所有图题、图注、表题均为中、英文对照。表格用三线表。来稿要求为word文档，且文件大小应控制在1M以内，特殊情况可放宽到3M（例如图比较多的情况下）。采用jpg格式的图片可以有效节约文件大小。

    2.6 正文用五号宋字体，双栏打印，每栏23字每页45行。

    2.7 来稿文字、科学名词术语和计量单位符号应符合国家现行方案、规范和标准，国家无规定者应合乎专业习惯。

    2.8 参考文献限于作者亲自阅读、本文明确引用、公开发表或有案可查者。文献全部列于文后，按文内出现的先后次序编号，在文内相应引用位置注明序号。文献著录项目如下：

   （1）专著、论文集、学位论文、报告

        [序号] 主要责任者.题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年:引文页码

   （2）连续出版物中的析出文献

        [序号] 析出文献主要责任者.析出文献题名[J].连续出版物题名,年,卷(期):起止页码

   （3）专著、论文集中析出文献

        [序号] 析出文献主要责任者.析出文献题名[文献类型标识]//原文献主要责任者(任选).原文献题名.出版地:出版者,出版年:析出文献的页码

   （4）国际、国家标准

        [序号]主要责任者.标准编号 标准名称[S].出版地:出版者,出版时间

   （5）专利文献

        [序号] 专利所有者.专利题名:专利国别,专利号[P].公告日期或公开日期

   （6）电子文献

        [序号] 主要责任者.电子文献题名[电子文献类型标识/文献载体标识].出版地:出版者,出版年.获取和访问路径

    外文文献著录规则同上。中国人名字按照姓前名后著录。外国人姓名也按“姓前名后、名用缩写（不加缩写点）”著录，如J.C.Smith 著录为Smith J C，连姓者如E.C.Bate-Smith著录为Bate-Smith E C。

    中文文献后请加英译文，并在最后加注(in Chinese)。如：蓝柳和,谢康和.成层软黏土地基黏弹性一维固结半解析解[J].土木工程学报,2003,36(4):105-110(Lan Liuhe, Xie Kanghe. Semi-analytical solution of one dimension visco-elastic consolidation for layered soft clay[J].China Civil Engineering Journal,2003,36(4):105-110(in Chinese))
    注： ① 文献类型标识代码:M​—普通图书,C—会议录,G—汇编,N—报纸,J—期刊,D—学位论文,R—报告,S—标准,P—专利,DB—数据库,CP—计算机程序,EB—电子公告; ② 电子文献载体类型标识代码:MT—磁带,DK—磁盘,CD—光盘,OL—联机网络。
    3. 本刊对刊用稿件有权作文字性修改、删节。对不能按本刊意见进行修改的稿件，本刊有权不予采用。

    4. 来稿采用与否，均通知作者。审稿期间作者可采用“作者查稿系统”查询稿件当前处理状态。在收到编辑部的录用或者退稿通知之前，请勿就审稿意见提出讨论。本刊审稿流程：收稿→分稿→一审→二审→三审→退修→发录用通知→审英文→待刊，其中在审稿的任何阶段未通过都会及时发退稿通知，以免影响作者另投他刊。

    5. 来稿一经刊用，赠第一作者该期学报四份，并按标准一次性支付本文的发表和数据库收录稿酬。

    6. 根据中国科协学会部[1988]科协学发字第039号文，我刊对采用的稿件收取一定的版面费，作为办刊经费来源之一。

    7. 本刊对中国土木工程学会的理事和会员以及本刊理事单位成员所投稿件在审稿通过后给予优先考虑，并计划于2008年开始在学会网站免费为学会理事、会员和学报理事提供全文浏览服务。

    编辑部地址：100835  北京市三里河路9号建设部内《土木工程学报》编辑部  

    网址：http://www.cces.net.cn

    E-mail: tumuxuebao@263.net
二、摘要写法

科技论文摘要的重要性日渐突出，它既对读者阅览起引导作用，同时也为文献汇编、计算机储存、检索做好准备，成为科技情报的重要来源。其中，英文摘要更是通过国际检索机构进行交流的唯一途径，直接反映我国科学研究和杂志的质量水平，是让世界了解中国的一个窗口。因此，请每位作者认真编写中、英文摘要。今后，作者中、英文摘要的编写质量将成为被本刊录用的条件之一。
《土木工程学报》编辑部

2006年3月1日

摘要的写作规范

1、摘要的要素

简洁、具体的摘要反映论文的实质性内容，展示论文内容足够的信息，体现论文的创新性，展现论文的重要梗概，一般由具体研究的目的、方法、结果、结论四要素组成。

目的——研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主题范围。

方法——所用的原理、理论、条件、对象、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等。

结果——实验的、研究的结果，数据，被确定的关系，观察结果，得到的效果，性能等。

结论——结果的分析、研究、比较、评价、应用，提出的问题，今后的课题，假设，启发，建议，预测等，是结果的总结，显示研究结果的可靠性、实用性、创新性，体现论文研究的价值与学术水平，是决定论文被检索的窗口。

2、摘要的写法

文摘要首先正确全面地掌握论文研究的主题范围，从摘要的四要素出发，找出每部分专指度高的关键词，然后正确地组织好这些反映主题内容的关键词，用逻辑性强的关联词将其贯穿起来，力求使摘要简明扼要，逻辑性强，结构完整，就构成一篇完整的摘要。

选择关键词是写好摘要的关键，关键词可以根据论文内容自由给定，毫无约束，但是必须简单、常用、概念明确、专指度高（具体），尽量避免使用生僻、复杂的词汇，否则影响论文被检索的概率。

3、中文摘要的写作要求 

总结国内外各大著名检索系统对摘要写作要求及同行期刊制订的摘要写作规范，一般中文摘要写作应符合以下要求：

1．摘要以主题概念不遗漏为原则，字数为300～400字，或占全篇论文字数的5%。

2. 不得简单重复论文标题的内容。

3. 要着重反映新内容和作者特别强调的观点，体现论文的特色所在，要排除在本学科领域已成常识的内容。

4. 叙述要完整，清楚，简明扼要，逻辑性要强，结构完整，删去背景与过去的研究信息，不应包含作者将来的计划，杜绝文学性修饰与无用的叙述。

5. 摘要中涉及他人的工作或研究成果的，尽量列出他们的名字。

6. 摘要中不能出现“图××”、“方程××”和“参考文献××”等句，不用特殊字符及由特殊字符组成的数学表达式，必要时可改用文字表达和叙述。

7. 用第三人称写，连续写成，不分段落。应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行……调查”等记述方法，不要使用“本文”、“作者”等作为主语。

8. 应采用国家颁布的法定计量单位和通用符号。

4、英文摘要的写作要求

由于英文读者一般看不懂中文，英文摘要成了他惟一的信息源，因此，这里要特别提出并强调英文摘要的完整性，即英文摘要所提供的信息必须是完整的。这样，即使读者看不懂中文，只需要通过英文摘要就能对论文的主要目的、解决问题的主要方法、过程及主要的结果、结论和文章的创新、独到之处,有一个较为完整的了解。

在写作英文摘要时，要避免过于笼统的、空洞无物的一般论述和结论，要尽量利用文章中的最具体的语言来阐述你的方法、过程、结果和结论，这样就可以给读者一个清晰的思路，使读者对你的研究工作有一个清晰、全面的认识。

1. 英文摘要的写作要求

（1）摘要中第一句的开头部分,不要与论文标题重复。

（2）把背景信息删去，或减到最少。

（3）只限于新的信息。过去的研究应删去或减到最小。

（4）不应包含作者将来的计划。

（5）不应包含不属于摘要的说法，如：

“本文所描述的工作，属于……首创”。

“本文所描述的工作，目前尚未见报道”。

“本文所描述的工作，是对于先前最新研究的一个改进”。

（6）相同的信息不要重复表达。

	原文为
	应改为

	at a temperature of 250 ℃ to 300 ℃
	at 250~300 ℃

	at a high pressure of 1.2 MPa
	at 1.2 MPa


（7）以量的国际单位符号表示物理量单位（例如，以“kg”代替 “kilogram”）。

（8）以标准简化方法表示英文通用词（以“NY”代替“New York”）。

（9）删去不必要的短语，如：

	“A method is described”，“In this work”，“It is reported that”,“This paper is concerned with” ，“Extensive investigations show that”


又如：用increased代替has been found to increase，用the results show代替from the experimental results，it can be concluded that

2. 英文摘要的写作风格

要写好英文摘要，就要完全地遵从通行的公认的英文摘要写作规范。其要点如下：

（1）句子完整、清晰、简洁。

（2）用简单句。为避免单调，改变句子的长度和句子的结构。

（3）用过去时态描述作者的工作，因它是过去所做的。但是，用现在时态描述所做的结论。

（4）避免使用动词的名词形式。如：

正：“Thickness of plastic sheet was measured”

误：“measurement of thickness of plastic sheet was made”

（5）正确地使用冠词，既应避免多加冠词，也应避免蹩脚地省略冠词。如：

正：“Pressure is a function of the temperature”

误：“The pressure is a function of the temperature”; 

正：“The refinery operates …”

误：“Refinery operates…”

（6）避免使用长的、连串的形容词、名词、或形容词加名词，来修饰名词。为打破这种状态，可使用介词短语，或用连字符连接名词词组中的名词，形成修饰单元。例如：

应写为“The chlorine-containing  propylene-based polymer of high melt index”，

而不写为“The chlorine containing high melt index-propylene based polymer”

（7）使用短的、简单的、具体的、熟悉的词。不使用华丽的词藻。

（8）使用主动语态而不使用被动语态。 “A exceeds B”读起来要好于“B is exceeded by A”。使用主动语态还有助于避免过多地使用类似于“is”, “was”, “are”和“were”这样的弱动词。

（9）构成句子时，动词应靠近主语。避免形如以下的句子：

“The decolorization  in solutions of the pigment in dioxane, which were exposed to 10 hr of UV irradiation, was no longer irreversible.”

改进的句子，应当是：

“When the pigment was dissolved in dioxane,  decolorization was irreversible,  after 10 hr of UV irradiation.”

（10）避免使用那些既不说明问题，又没有任何含意的短语。例如： “specially designed or formulated”， “ The author discusses”， “The author studied” 应删去。

（11）不使用俚语、非英语的句子。慎用行话和口语。不使用电报体。

（12）由于特殊字符输入复杂而且极易出错，不利检索，应尽量少用特殊字符及由特殊字符组成的数学表达式，改用文字表达。

示例 

（1）中文摘要示例 

软岩崩解物颗粒分布特征研究

摘要：采集某高速公路路堤填筑料软岩试样，查明该类软岩的矿物成分和基本物理力学性质。采用洒水和吹晒循环试验，模拟软岩在大气中的自然崩解过程。在试验过程中对崩解物颗粒筛分后进行质量分析，将不同粒径区间内的颗粒质量变化绘成曲线。从其变化趋势得出崩解物颗粒质量变化曲线是自相似的，在统计上是一个分形，并采用盒维数方法计算它的分数维。最终停止崩解时的软岩颗粒质量分布曲线分维数趋向稳定于某一常数。利用该常数分维值作为软岩路基、堤坝修筑施工工艺控制性指标，指导某高速公路路堤工程的施工，获得质量优良的路基。结果表明分形几何是一种研究软岩崩解机理的有效方法，颗粒质量分布曲线的常分维值可以作为软岩吸水后崩解是否完成的判断标准。 

关键词：软岩；膨胀崩解；分数维；施工工艺 

（2）英文摘要示例 

Research on the grading of soft rock crumbling pellets   
Abstract: Soft rock samples used as filling material for a speedway roadbed were collected, the mineral components and the mechanical properties of which were determined.  Natural crumbling process of soft rock in atmosphere was simulated through cyclic tests of drenching, wind beating, and sun baking. In the testing process, the crumbling pellets were first sifted, and then the change in mass of various size-range was plotted into curves.  It was found that the curves were self-similar and fractal statistically. Fractal dimension values of the curves were calculated by box dimension method.  The fractal dimension values tended to stabilize toward a constant as the soft rock finally ceased crumbling. Excellent quality was achieved by using that constant value as a control index for construction of soft rock speedway roadbed and dyke.  The results show that fractal geometry is an effective way to study crumbling mechanism for soft rock, and the constant fractal dimension value of the mass distributing curve can be used as a criterion to judge whether the crumbling process of water absorbing soft rock has ceased.

Keywords: soft rock; swelling collapse; fractal dimension; construction technics 

三、投稿论文自审清单
	论文作者/题目
	

	论文审查清单
	内容要求
	确认签名

	题目/Title
	论文题目应简洁明了、主旨突出、准确贴切、语言规范，符合“宜直接，忌隐晦，宜准确，忌含混，宜雅洁，忌烦琐”原则；一般不要超过22个字，确需超长表达时，可采用副标题形式；应与内容相符，且应反映论文的核心内容。题目的作用：①给读者提供决定是否阅读正文的主要信息；②为文献加工者提供诸如辑目、索引和检索的主要依据。
	

	作者/Authors
	投稿应经稿件所有作者同意确认。
	

	中文摘要/Chinese abstract
	摘要应反映论文工作的实质性内容，一般由目的、方法、结果、结论四要素组成。摘要撰写以主题概念不遗漏为原则，字数250～400字为宜；要着重反映新内容并体现论文特色所在，不得简单重复论文标题或赘述常识内容；叙述要完整，清楚，简明扼要，逻辑性要强，结构完整，删去背景与过去的研究信息，不应包含作者将来的计划，杜绝文学性修饰与无用的叙述；用第三人称写，连续写成，不分段落，不要使用“本文”、“作者”等作为主语。
	

	英文摘要/English abstract
	英文摘要在主题内容方面应与中文摘要保持一致性，避免逐字逐句的硬性对译，或过于笼统且空洞无物的一般论述和结论。撰写中应尽量保证：①句子完整、清晰、简洁；②用简单句，为避免单调，改变句子的长度和句子的结构；③用过去时态描述作者的工作，用现在时态描述所做的结论；④避免使用动词的名词形式；⑤免使用长的、连串的形容词、名词、或形容词加名词，来修饰名词。
	

	关键词/Keywords
	关键词可结合研究主旨在论文题目、摘要及正文中选取3~8个，其作用是反映主题、便于检索。关键词可以是叙词（主题词），也可以是自由词，对于叙词标引应尽量根据《汉语主题词表》选用符合规范的词，对于自由词标引应选择广泛使用或大量引用的词，具体可以参照大量高水平期刊论文。关键词之间用分号分隔，中英文关键词要一一对应。
	

	基金标注/Fund
	基金项目标注采用与论文内容相关的项目课题且获得实际资助的项目基金。
	

	创新性/Innovation
	论文工作应包含至少一个创新点或新的研究突破或有重大意义的研究成果。
	

	引言/Introduction
	引言应以简短的篇幅介绍论文写作的背景和目的，以及相关领域内前人所做的工作和研究的概况，说明本研究与前人工作的关系、目前研究的热点、存在的问题及作者工作的意义；可点明论文的理论依据、实验基础和研究方法，简要阐述研究内容，预示研究的结果、意义和前景，但不必展开讨论；宜开门见山，突出重点，其内容不应与摘要雷同或仅仅是摘要的注释，一般应与结论相呼应而不雷同；引言最好不带插图、表格和数学公式的推导证明，为说明作者对前人工作的广泛、深入了解，在引言中适当列举参考文献给予佐证，以增加可信度。
	

	正文/Content
	正文是论文的主体核心部分，其形式主要根据作者意图和文章内容而定。具体撰写时应要求内容充实，结构合理，论据充分、可靠，论证有力，主题明确，并按 GB 7713-87的规定格式编写，做到层次分明、重点突出，脉络清晰，文字简练，语句通顺，须尽量避免出现错别字、病句等低级书写错误。
	

	结论/Conclusion
	结论不是正文中各段小结的简单重复，撰写中应以论文实验或作者考察所得现象、数据的阐述分析为依据，准确简洁地指出以下内容：①对研究对象进行考察或实验得到的结果或所揭示的原理、方法；②研究中有无发现例外或论文尚难以解释和解决的问题；③与先前已发表过的（包括他人和作者自己） 研究工作的异同；④论文在理论上和实用上的意义及价值；⑤进一步深入研究本课题的建议。
	

	参考文献/Reference
	参考文献限于作者亲自阅读、论文明确引用、公开发表或有案可查者。文献全部列于文后，按文内出现的先后次序编号，在文内引用位置注明序号。文献著录格式参见 《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005）或以相应投稿期刊的具体要求为准。
	

	图表/Figures & Tables
	论文中的图表应具有“自明性”，即不需要阅读正文，只看图片（包括图题、图例、图注等）或表格便清楚图表所要表达的意思，图表应按其在文内的出现顺序统一编排序号，并与文内引用说明一致。图片应清晰，图文符号清楚且尺寸比例协调；表格推荐使用三线表。
	

	计量单位
	计量单位和单位符号应保持全文一致、规范，具体按《量和单位》GB3100-3102-93执行。
	


注：作者按照相应内容要求进行自审，并签名确认。

四、论文格式模板

刚架—斜压杆模型在密肋复合墙板
力学分析中的应用（黑二加粗）

关海涛1      王  俊2      黄鼎业1 （楷四）
(1.东南大学，江苏南京210096；2.中国建筑科学研究院，北京100013) （宋小五）
摘要：通过对14榀不同形式的密肋复合墙板试件进行水平低周反复加载、水平单调加载以及竖向单调加载试验，研究了墙板的受力特点与破坏模式以及墙板中肋梁、肋柱与填充砌块的共同工作性能。应用刚架—斜压杆简化计算模型对影响密肋复合墙板受力特点与破坏模式的主要因素进行了研究。不同算例的分析结果表明复合墙板的剪跨比、轴压比与框格的划分形式对其受力特点具有较显著的影响；外框架、肋柱和肋梁以及填充砌块对于复合墙板的受力性能分别起不同作用。

关键词：密肋复合墙板；简化计算模型；刚架—斜压杆模型（宋小五）

中图分类号：TU375.4        文献标识码：A（黑小五加粗）

文章编号：（此编号投稿时为空）

Application of the simplified mathematical model of rigid frame with diagonal strut to multi-ribbed wall slab(times new roman小四加粗)

Guan Haitao1   Wang Jun2    Huang Dingye1(times new roman五号)

(1.Dongnan University,Nanjing 210096,China；2. China Academy of Building Research,Beijing100013,China)

Abstract : 14 specimens of the multi-ribbed wall slab were tested under low-frequency cyclic lateral loading, horizontal and vertical monotonously increased loading. The mechanical properties and failure modes of the wall slab and the interactive behavior between the infilling coal ash blocks and the reinforced ribs were analyzed based on the experimental study. The simplified mathematical model of rigid frame with diagonal strut was employed to analyze the main factors which affect the mechanical properties and failure modes of the multi-ribbed wall slab. The results show that shear span ratio, axial compression ratio and the arrangement of the reinforced ribs have remarkable effect on the wall slab’s mechanical properties; and the outer frame, the reinforced ribs and the infilling coal ash blocks have different effect on the mechanical performance of the wall slab respectively. (times new roman小五)
Keywords : multi-ribbed wall slab；simplified mathematical model；model of rigid frame with diagonal strut

E-mail：guan@263.net

引  言（黑小四加粗、宋五号）

密肋壁板轻框结构是由密肋复合墙板内嵌于隐形框架而形成的一种新型结构体系。其中密肋复合墙板以钢筋混凝土肋梁、肋柱形成截面较小的框格，内填以炉渣、粉煤灰（或其他轻质骨料）为主要原料的加气硅酸盐砌块预制而成。墙板又与隐形框架整浇为一体，形成一个完整的受力体系，共同承受竖向和水平荷载作用[1-2]。 

1  密肋复合墙板的试验研究

为了研究密肋复合墙板的受力特点与破坏模式，对14榀不同形式的密肋复合墙板模型[3-6]（包括2个足尺墙板模型和12个1/2比例缩尺墙板模型）进行了水平低周反复加载以及水平和竖向单调加载试验。试验的墙板试件和加载装置分别见图1和表1。

1.1标题层（黑五加粗、宋五号）

折减系数rh的表达式:

rh=1.1-0.01nt-0.23k        

(1)式中: nt为套箍指标；k为位置系数。

1.1.1小标题层（宋五）

(1)往后接排层……。

(2)…………。

[image: image1.jpg]TR SR

»

H /.7

:

o s 1w 2 a5 5 oas
% e

P )



       (a)荷载与梁的挠度曲线
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(b)梁的挠度与荷载循环次数的关系（宋小五）

图1  挠度曲线（黑小五加粗）

Fig.1  Curves(times new roman小五加粗)

表1  试件材性参数表（黑小五加粗）

Table1  Details of Specimens(times new roman小五加粗)

	试件号
	柱截面（mm）
	钢管D×t（mm）
	柱箍筋
	柱箍筋体积率
	fcu
	fy

	CCFT1-1
	250×250
	165×2.85
	f6@50
	1%
	40.5
	340.3

	CCFT1-2
	250×250
	165×2.85
	f6@50
	1%
	42.5
	340.3

	CCFT1-3
	250×250
	165×2.85
	f6@50
	1%
	39.6
	340.3

	CCFT2-1
	300×300
	219×3.52
	f6@50
	0.84%
	39.1
	308.5

	CCFT2-2
	300×300
	219×3.52
	f6@50
	0.84%
	40.7
	308.5

	CCFT2-3
	300×300
	219×3.52
	f6@50
	0.84%
	38.9
	308.5


注： 1钢管屈服强度fy、混凝土立方体强度强度fcu的单位均为N/mm2。（六宋）

2柱中方箍f 6钢筋屈服强度412.6N/mm2。

3柱纵筋4f12，屈服强度为362.3 N/mm2，极限强度为559.7 N/mm2。
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